
Scheda Tecnica: Aygo X MY24

1.0 VVT-i 

MT

1.0 VVT-i 

S-CVT

DIMENSIONI

Lunghezza (mm)

Larghezza (mm)

Altezza max (mm)

Altezza da terra (mm)

Passo (mm)

Carreggiata ant (mm)

Carreggiata post (mm)

Sbalzo anteriore (mm)

Sbalzo posteriore (mm)

Capacità serbatoio carb. (litri)

Capacità di carico massima (in litri) - fino al tendalino*

Numero posti

PESI

Massa a vuoto (kg) 945-955 965-975

Massa max ammissibile (kg)

Massa in ordine di marcia (min - kg) 1020-1030 1040-1050

MOTORE TERMICO

N° cilindri/disposizione

Meccanismo valvole

Cilindrata (cc)

Alesaggio x corsa (mm)

Rapporto di compressione

Potenza max kW (cv) @giri/min

Coppia max @ giri/min (Nm)

Classe di Emissione

Potenza fiscale (cv)

TRASMISSIONE

Cambio 5 rapporti manuale
A variazione continua 

(S-CVT)

Trazione

SOSPENSIONI

Anteriori

Posteriori

STERZO

Servosterzo

Diametro di sterzata tra marciapiedi (m)

Diametro di sterzata tra muri (m)

Lock-to-lock

PRESTAZIONI

Velocità max (km/h) 158 151

Accelerazione 0-100 Km/h (sec) 14,9 14,8

CONSUMI ED EMISSIONI WLTP (ai sensi del Regolamento UE 2017/1151)**

Combinato (l/100 km - min-max) 4,8 - 4,9 4,9 - 5,0

Emissioni CO2 - Combinato (g/km) 108-110 111-114

Emissioni NOx - Combinato (g/km) 0,017 0,010

EMISSIONI ACUSTICHE

Livello sonoro a veicolo fermo dB(A) 75 77

Livello sonoro a veicolo in movimento dB(A) 67 69

RUOTE

Cerchi

Pneumatici

FRENI

Anteriori

Posteriori

*42 l in meno per allestimenti con sistema audio premium JBL®

**Valori omologativi in fase di aggiornamento

17'' / 18''

175/65 R17

175/60 R18

Dischi autoventilati

Tamburo

Mac Pherson

Barra di torsione

Elettrico 

9,4

10

2,88

Anteriore

4

1360

3 / in linea

12 valvole DOHC con VVT-i

998

71,0 x 84,0

11,8

53(72)/6000

93/4400

EURO 6E

12

231

3700

1740

1525

146

2430

1280

1080

730

540

35


